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Keine Flªchennachweis-
darstellung im ADT

Wenn Sie im ADT die Darstellungskonýgura-
tion ĂFlªchennachweisñ wªhlen, und keine 
Flªchen angezeigt werden, m¿ssen Sie 
folgendes tun:

Gehen Sie auf ĂFormat ñ - ĂDarstellungs-
verwaltungñ und wªhlen Sie ĂKonýgura-
tionñ - ĂFlªchennachweisñ - ĂFlªchen-
nachweisñ. Im Reiter ĂDarstellungssatzñ 
deaktivieren Sie die Option ĂAEC Objekte 
anhand von Anzeigebereich in Darstel-
lungskonýguration schneidenñ. 

Nun sollte der Flªchennachweis richtig dar-
gestellt werden.

AutoCAD 2004 Zeich-
nungen nach R14

Wenn Sie Zeichnungen aus AutoCAD 2004 
oder AutoCAD 2005 in AutoCAD R14 ver-
wenden mºchten, m¿ssen Sie diese Zeich-
nungen mit dem Autodesk Batch Drawing 
Converter 2004 konvertieren.

Den Batch Drawing Converter kºnnen Sie 
von der Autodesk Webseite herunterladen. 

Der direkte Link dazu  lautet:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/
index?siteID=123112&id=3499496&linkI
D=2475161

Sollte dieser Link nicht funktionieren, geben 
Sie einfach bei der Option Ăsearchñ den Be-
griff ĂBatch Drawing Converterñ ein.

AutoCAD Netzlizenzen

Wenn Sie ĂRoaming Proýlesñ verwenden 
und die Fehlermeldung ĂFATAL ERROR: In-
valid Conýguration ...ñ erhalten, m¿ssen Sie 
die Datei ĂUserData.dll ñ von der Autodesk 
Webseite herunterladen und in das AutoCAD 
Produktverzeichnis kopieren.

Lizenzserver kann nicht 
gefunden werden

Die Information um den Autodesk Lizenz-
server zu ýnden, wird folgendermaÇen 
abgefragt:

Zuerst wird ¿berpr¿ft, ob im jeweiligen Au-
toCAD Verzeichnis die Datei Ălicpath.licñ zu 
ýnden ist.

Ist dies nicht der Fall wird der Registry Eintrag 
ĂHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 
FLEXlm License Manager\ADSKFLEX_
LICENSE_FILE ñ ¿berpr¿ft.

Ist diese Abfrage ebenfalls nicht erfolg-
reich, wird der ĂLicense Finder ñ- Dialog 
eingeblendet.  Achten Sie darauf, dass das 
Ălicpath.licñ File sowie der Registry Key auf 
den richtigen Lizenzserver verweisen.

Probleme beim Plotten

Bei Plottproblemen sollten sie die entspre-
chenden P-Systemvariablen ¿berpr¿fen. 
¥ffnen Sie dazu die Online Hilfe und geben 
Sie unter ĂSuchbegriffeñ - Ăp-systemvari-
ablenñ ein. 

Beachten Sie besonders die Variablen 
ĂPSLTSCALE, PSTYLEMODE und 
PSTYLEPOLICY ñ. Nªhere Informationen 
bietet Ihnen die Online Hilfe.

AutoCAD sehr langsam

Wenn Sie auf AutoCAD 2004/2005 um-
steigen und das System extrem langsam 
wird oder Sie verschiede Fehlermeldungen 
erhalten, liegt dies meist an alten PC3 Files, 
die fehlende oder falsche Pfadangaben ent-
halten.

Erstellen Sie die PC3 Files neu oder kon-

vertieren Sie diese mit den entsprechenden 
Tools.

Sie m¿ssen daraufhin in der Registry unter:
Ă HKEY_CURRENT_ USER \ Sof t ware \
Autodesk\AutoCAD\R16.0 ñ den gesamten 
ACAD-20xxxx - Key lºschen. Dadurch wird 
beim nªchsten Start f¿r den entsprechenden 
User ein neues Proýl erstellt, und AutoCAD 
sollte wieder normal funktionieren.

Achtung: Dabei gehen allerdings alle benut-
zerdeýnierten Einstellungen verloren.

PS:
Bei groÇen Zeichnungen kann es auch hel-
fen, mit dem Befehl ĂLimitsñ die Grenzen 
Ihrer Zeichnung festzulegen.

Weiteren Support erhalten Sie auf unse-
rer Website unter www.peterschinegg.at! 
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Tipps & Tricks   

AutoCAD 2005er Serie
Systemvoraussetzung

Å IntelÈ PentiumÈ III oder hºher 

mit mindestens 800 MHz, oder 

kompatibler Prozessor

Å MicrosoftÈ WindowsÈ XP (Pro-

fessional, Home Edition oder Tab-

let PC Edition), Windows 2000

Å 256 MB RAM

Å 300 MB freier Festplattenplatz f¿r 

die Installation

Å 1024x768 VGA-Bildschirm mit 

True Color-Unterst¿tzung (Mini-

mum)

Å MicrosoftÈ Internet Explorer 6.0 

Å Maus,Trackball oder kompatibles 

Zeigegerªt

Å CD-ROM-Laufwerk

ADT/LDT/MAP 3D

Å IntelÈ PentiumÈ IV mit mindes-

tens 2 GHz

Å 512 MB RAM (1 GB empf.)

Å 2 GB freier Festplattenplatz f¿r 

die Komplettinstallation ADT

Å OpenGL Graphikkarte mit 128 

MB Ram empfohlen
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Autodesk ONE TEAM 
CONFERENCE 2004 in 
San Francisco

Autodesk hat Ende Februar die weltweiten 
Vertriebspartner zu einem Treffen nach San 
Francisco eingeladen.  Drei Tage hatten bis 
zu 1000 Teilnehmer aus 70 Nationen die 
Mºglichkeit einerseits von Autodesk ¿ber die 
zuk¿nftigen Strategien informiert zu werden 
und andererseits Erfahrungen mit Partnern 
aus anderen Lªndern auszutauschen.

In der Erºffnungsrede hat Carol Bartz, seit 
12 Jahren CEO und Prªsidentin von Auto-
desk, nochmals die zuk¿nftigen Firmenziele 
beschrieben.  ĂUm dem wirtschaftlichen 
Konkurrenzkampf Stand zu halten, dem 
unsere Kunden ausgesetzt sind, m¿s-
sen Autodesk und die Partner verstªrkt 
als Lºsungsanbieter auftreten, die dem 
Markt neben intelligenteren und anpass-
baren  Produkten auch komplette Lºsun-
gen mit Beratung, Schulung und Support 
anbieten.ñ

Gefragt nach Autodesks Visionen f¿r die 
Zukunft wurde darauf hingewiesen, dass 
Ălifecycle management solutionsñ der Ga-

rant f¿r den wirtschaftlichen Erfolg im Kampf 
gegen den steigenden Wettbewerbsdruck 
sein werden. Frau Bartz ergªnzte: ĂWir sind 
davon ¿berzeugt, dass wir die Designsoft-
ware-Industrie umgestalten und unseren 
Kunden helfen werden, bahnbrechende 
Geschªftserfolge zu erreichen, indem wir 
ihre Mºglichkeiten in den Bereichen Ma-
nagement und Sharing von Informationen 
und Daten auÇerordentlich verbessern und 
ihnen helfen, aus ihren Designdaten einen 
mºglichst groÇen Nutzen zu ziehen.ñ 

In den folgenden zwei Tagen konnten sich 
die Teilnehmer davon ¿berzeugen, dass 
erste Schritte dieser Vision bereits in der 
neuen Serie der 2005er Produkte verwirk-
licht wurden.

Dass Autodesk dar¿ber hinaus auch weiter 
auf Partner setzt, die komplette Lºsungen 
auf Basis der Autodesk Produkte anbieten, 
hat unserer Firma bestªtigt, dass unsere 
Strategie, als wichtiges Bindeglied zwischen 
Hersteller und Endkunden im Lºsungsge-
schªft zu agieren und Ihnen auch Beratung, 
Schulung und Support anzubieten, zukunfts-
weisend ist.

Hilde Peterschinegg
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Einleitung    

Wenn Sie AutoCAD 2005 oder auf AutoCAD 
2005 basierende vertikale Lºsungen wie 
zum Beispiel ADT 2005 oder AutoCAD MAP 
3D Netzlizenzen zusammen mit ªlteren 
Netzlizenzen verwenden wollen, m¿ssen Sie 
folgende Regeln beachen:

1.) Deinstallieren Sie die alten LM-Tools am 
Server und installieren Sie die neueste Versi-
on der LM-Tools (9.xx) die mit der AutoCAD 
2005er Serie mitgeliefert wird.

2.) Fordern Sie den neuen Lizenzcode f¿r die 
aktuellen 2005er Produkte an.

3.) ¥ffnen Sie das neue ĂLic-Fileñ mit Note-
pad und kopieren Sie allfªllige alte (2004er 
etc. Lic Files)  Lizenzýles ans Ende des neu-
en Files und speichern Sie dieses File unter 
einem neuen Namen. 

(Achten Sie darauf, dass keine Leerzeilen 
zwischen den einzelnen Lizenzýles vorhan-
den sind).

Der oben abgebildete Screenshot zeigt ein 
Lizenzýle, das Lizenzen f¿r 5 verschiedene 
Autodesk Produkte verwaltet. Es handelt 
sich dabei um:

i AutoCAD 2004

i Inventor Series 7

i Architectural Desktop 2004

i AutoCAD 2005

i Architectural Desktop 2005

4.) Im nªchsten Schritt aktivieren Sie das 

neue File ¿ber die LM-Tools Oberþªche im 
Bereich Ăconýg servicesñ und lesen Sie 
dann das Lizenzýle im Reiter ĂStart/Stop/
Reread ñ mit dem Befehl ĂReRead License 
Fileñ neu ein.

Nun sollten sowohl die alten (2004er etc.) 
wie auch die neuen 2005er Lizenzen im 
Netzwerk verf¿gbar sein.

TIPP:
Achten Sie darauf das Hªkchen unter ĂStart 
Server at Powerupñ zu aktivieren, da sonst 
bei einem Neustart des Servers die Netzli-
zenzen nicht verf¿gbar sind, und der Dienst 
jedes Mal hªndisch gestartet werden muÇ.

Netzwerklizenzen - Installation unterschiedlicher Versionen
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Diesmal stellen wir Ihnen im Peterschin-
egg NewsFlash erstmals das Programm 
MohiCAD, ein neues Mitglied der CGS-
Softwarefamilie, vor. MohiCAD ist ein in 
den Versionen 3.3 bis 2005 der Autodesk 
Architectural Desktop (ADT) Umgebung 
integriertes Programm zur Fertigbaukon-
struktion im Hochbau. 

MohiCAD beruht auf einer 10-jªhrigen Ent-
wicklung mit zahlreichen Referenzen. Das 
neue 3D Konzept wird seit 2001 entwickelt. 

3D Konzept
In der Vergangenheit konnten Fertighaus-
hersteller Marktbed¿rfnisse durch eine 
geringe Anzahl unverªnderlicher Haustypen 
erf¿llen. Da der Wunsch eines jeden Bau-
herren jedoch heute ein Unikathaus ist, wird 
auch hier vermehrt die Fertigbauweise zur 
Beschleunigung des Bauvorhabens heran-
gezogen, und muÇ entsprechend angepaÇt 
werden.

Diese Tatsache wirkt sich auch auf die vom 
Bautechniker als Hilfsmittel zur Erstellung 
von Werkstattunterlagen eingesetzte Soft-
ware aus. Der Hersteller hat sich deswegen 
f¿r die Entwicklung eines auf einem dreidi-
mensionalen Hausmodell beruhenden Mohi-
CAD 3D Konzepts entschieden. 

Dem Bautechniker steht auf Grund des ver-
f¿gbaren Raummodells eine ganzheitliche 
¦bersicht ¿ber das gesamte Geschehen im 
Haus zur Verf¿gung. Als Ergebnis kºnnen 
prªzisere und detailgetreuere Werkstattplª-
ne erstellt werden.

Arbeitsweise
Der Bautechniker geht vom Hausentwurf in 
der ADT-Umgebung aus. Steht noch kein 
dreidimensionales ADT-Modell zur Ver-
f¿gung, so muss zunªchst dieses erstellt 
werden. Dabei sind f¿r den Bautechniker in 
dieser Phase nur die Wªnde und das Dach 
von Bedeutung. ¥ffnungen kºnnen als einfa-
che ĂWandl¿ckenò dargestellt werden.

Im nªchsten Schritt erfolgt die Erkennung der 
einzelnen Wªnde und deren Bezeichnung 
sowie die Festlegung der Abschluss- und 
Verbundelemente bezogen auf die gewªhlte 
Fertigbauart. 

Damit wird die speziýsche Bautechnik fest-
gelegt. Der Bautechniker trªgt gleichzeitig  
auch die Angaben ¿ber die ¥ffnungen f¿r die 
Hausinstallationen ein. 

Der Bautechniker verf¿gt in der Endphase, 
vor dem Beginn der Erstellung der Werk-
stattunterlagen, ¿ber ein vollstªndiges 
dreidimensionales Modell, das alle Verbund-
elemente, einschlieÇlich der Verbundstellen 
in 3D, enthªlt.

 Dieser Phase folgt die automatische Gene-
rierung zweidimensionaler, vom Programm 
mit Elementbeschriftungen und Hºhenbe-
zeichnungen ausgestatteter Werkstattplªne 
f¿r die einzelnen Teile. 

Vorteile des 3D Konzeptes
Der grºÇte und bedeutendste Vorteil des 3D 
Konzeptes, im Vergleich zum 2D Konzept 
liegt in der Verwendung des prªzisen, drei-
dimensionalen Hausmodells. Dem Bautech-
niker ist auf diese Weise die Mºglichkeit der 
exakten Kontrolle ¿ber die einzelnen Teile 
gegeben. 

Die technischen Unterlagen basieren auf 
einer Elementanalyse, wodurch die Mºglich-
keit von Fehlern minimiert wird. Gleichzeitig 
erhºhen sich auch die Anforderungen an die 
fachlichen Kenntnisse des Bautechnikers in 
Bezug auf die 3D-Funktionen von AutoCAD 
und ADT. 

MohiCAD 3D - Fertigteilbau-Komplettlºsung

Obwohl bereits viele Energieversorgungs-
unternehmen und Stadtwerke ecscad er-
folgreich einsetzen, blieb immer der Wunsch 
nach einem Modul zur einfachen Konýgura-
tion und Erzeugung von graýschen Betriebs-
mittellisten, wie sie gerade in diesem Umfeld 
gefordert werden, offen.

Mit dem neuen EVU-Modul bietet nun ecs-
cad 5.5/5.6 eine sehr einfache Mºglichkeit, 

eine graýsche Betriebsmittelliste zu erzeu-
gen. ecscad verwendet dazu die online zur 
Verf¿gung stehenden Projektinformationen, 
d.h. es ist kein separater Auswertelauf not-
wendig!

Ein weiteres Highlight ist die Mºglichkeit, aus 
der graýschen Betriebsmittelliste mit dem 
Navigator zu dem entsprechenden Element 
zu springen.

F¿r die graýsche Reprªsentation  der Bau-
teile muss als Vorbereitung der Ausgabe f¿r 
neue Gerªte ein Makro angelegt werden, das 
die entsprechenden Symbole und Platzhalter 
f¿r Attribute sowie die Querverweise enthªlt. 

Diese Makro wird in der Makrobibliothek ge-
speichert und in der Artikelstammdatenbank 
jedem passenden Artikel zugewiesen.

ecscad 5.6 - neues EVN-Modul
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Die efýziente Generierung von einzelnen 
Zeichnungen ist ein wichtiger Aspekt f¿r die 
erfolgreiche Abwicklung eines Projekts.

Besondere Bedeutung kommt dabei der 
Bereitstellung eines kompletten Satzes 
¿bersichtlich strukturierter Zeichnungen zu. 
AutoCADÈ 2005 trªgt beiden Anforderun-
gen Rechnung und bietet zudem produkti-
vitªtssteigernde Werkzeuge, wie Tabellen-
objekte und erweiterte Werkzeugpaletten, 
die Sie bei Ihren tªglichen Arbeitsablªufen 
unterst¿tzen. 

Mit dem neuen Manager f¿r Planungsunter-
lagen verf¿gen Sie ¿ber eine efýziente Mºg-
lichkeit f¿r die Erstellung, Verwaltung und 
gemeinsame Nutzung der Plansªtze.

Alle neuen Features und Funktionen in Auto-
CAD 2005 bieten vollstªndige Kompatibilitªt 
f¿r DWG- und DXFÊ-Dateien zwischen Au-
toCAD 2004 und AutoCAD 2005. Damit kºn-
nen Dateien zwischen verschiedenen Pro-
jektteams, die AutoCAD 2004 und AutoCAD 
2005 verwenden, ausgetauscht werden. 

AuÇerdem enthªlt AutoCAD 2005 eine 
integrierte Funktion ĂSpeichern unterò, mit 
der Zeichnungen in den entsprechenden 
Formaten aus AutoCAD 2000/2000i/2002 
gespeichert werden kºnnen.

F¿r Fremdanwendungen und Applikationen 
auf ObjectARXÈ-, COM Automation-, VBA/
VB- oder Visual LISP-Basis sind keine Up-
grades erforderlich.

AutoCAD 2005 - mehr Effizienz & Produktivitªt

AutoCAD 2005 - neue Funktionen

Effizientere Verwaltung von 
Plansªtzen und Layern

Neben der efýzienten Generierung von 
Einzelzeichnungen bietet AutoCAD 2005 
leistungsstarke Werkzeuge f¿r die einfache 
Verwaltung von Plansªtzen, Ansichten und 
Layer an. 

i Zugriff auf alle Plansªtze f¿r ein komplettes 

Projekt ¿ber eine zentrale Oberþªche.

i Zusammenstellung von Zeichnungen in lo-

gisch strukturierten Plansªtzen.

i Verwaltung von Planansichten mit automati-

scher Erstellung und Aktualisierung von Xrefs 

zwischen Zeichnungen und Ansichten.

i Archivierung von Plansªtzen mithilfe von 

Funktionen zur automatischen Erstellung von 

Kopien der Zeichnungsdateien f¿r exakte 

Historien, einen problemlosen Zugriff auf un-

terschiedliche Versionen sowie zur Vermeidung 

kostspieliger Fehler.

i Efýziente Layer-Verwaltung im Layereigen-

schaften-Manager zur Deýnition von Layergrup-

pen die gleichzeitig angepasst oder geªndert 

werden kºnnen.

i Optimierte Ansichten und Ansichtsfenster f¿r 

die efýziente Erstellung und Wiederverwendung 

von Ansichten und Ansichtsfenstern.

Neue produktivitªtssteigernde 
Werkzeuge

AutoCADÈ 2005 enthªlt neue Werkzeuge, 
mit denen Routineaufgaben bei der Ent-
wurfserstellung vereinfacht und vollstªndi-
ge Plansªtze mit sªmtlichen zugehºrigen 
Zeichnungen efýzient erstellt, ausgetauscht 
und verwaltet werden kºnnen.

i Felder kºnnen als Objekt-Platzhalter f¿r Inhalte, 

z.B. Beschriftungsblºcke und Schriftfelder, ver-

wendet und automatisch aktualisiert werden.

i Tabellen lassen sich in einem intuitiven Arbeits-

schritt erstellen, ªndern und sogar als Tabel-

lenobjekte aus MicrosoftÈ Excel importieren, 

wobei die urspr¿ngliche Formatierung komplett 

beibehalten wird.

i Erweiterte Werkzeugpaletten bieten umgehen-

den Zugriff auf Inhalte (Befehle und LISP-Routi-

nen), die  sich individuell anpassen lassen.

i Die Funktionalitªt f¿r prªsentationsfªhige Gra-
ýken umfasst True Color-, RAL-, RAL Design-, 

DIC Color GuideÈ- und PANTONEÈ-Farbsyste-

me, Farbverlªufe und WYSIWYG (What you see 

is what you get)-Plotten.

i OLE (Object Linking and Embedding)-Objekte 

lassen sich automatisch einf¿gen, skalieren und 

ausrichten.

Intuitive Werkzeuge f¿r einen 
reibungslosen Datenaustausch

AutoCADÈ ermºglicht einen raschen und 
sicheren Austausch von prªzisen Daten 
ï unabhªngig davon, ob Sie diese plotten, 
als DWG-Datei in elektronischer Form be-
reitstellen oder im DWFÊ-Format ¿ber das 
Web versenden mºchten.

i Hintergrundplotten ï Sie kºnnen ohne Unter-

brechung im Zeichnungs-Editor weiterarbeiten, 

wªhrend die Plotauftrªge oder Prozesse zum 

Publizieren von DWF-Dateien im Hintergrund 

ausgef¿hrt werden.

i Einfacheres Publizieren ï Gesteigerte Produk-

tivitªt dank der neuen, intuitiveren Oberþªche 

zum Plotten von Zeichnungen per Mausklick.

i eTransmit ï Mehrere DWG-Dateien lassen sich 

mit allen erforderlichen Daten in einem Paket zur 

Versendung zusammenfassen.

i Dateipr¿fung mithilfe von Markierungen ï 

¦berlagerung und Pr¿fung von DWF-Markierun-

gen, die mit dem AutodeskÈ DWFÊ Composer 

erstellt wurden, f¿r optimierte Genehmigungs- 

und ¦berarbeitungsprozesse.

i Mehrseitige DWF publizieren ï Publizier-

Optionen f¿r datenintensive DWF-Dateien, die 

als einzelne Plªne oder komplette Plansªtze 

publiziert werden kºnnen.

Die Mensch und Maschine Entwicklungs-
abteilung arbeitet mit Hochdruck an der 
Fertigstellung des neuen RoCAD 5.0 sowie 
der Integration in Autodesk Architectural 
Desktop 2005.

Die Auslieferung der Version 5.0 ist f¿r Juni 
2004 geplant. Vorab mºchten wir Ihnen 
schon einige Highlights prªsentieren.

Architectural Desktop 2005 / RoCAD 5.0
Mit der Entwicklung von RoCAD 5.0 stand 
f¿r MuM die weiterf¿hrende Integration in 
die Techniken des Autodesk Architectural 
Desktop ganz oben. 

Sie haben nun z.B. die Mºglichkeit, eine 
Liste der RoCAD-Formteile als Architectu-
ral-Desktop-Bauteilliste in den Plan einzu-
f¿gen. Mit dieser Funktion kºnnen Sie eine 
Zuordnung der Auslªsse zu einem Raum 
auþisten oder eine Liste der verwendeten 
Medientypen erstellen.

Entsprechende Zeichnungen mit den zuge-
hºrigen Stilen liegen der neuen Version bei. 
Diese Xref-¿bergreifende Funktion kºnnen 
Sie gemeinsam mit dem Project Navigator 
des Architectural Desktop nutzen. 

Bauteiltabellen stehen nur unter dem Ar-
chitectural Desktop zur Verf¿gung. 

Datenaustausch mit IFC
Sie bekommen Plªne von anderen CAD-
Systemen, z.B. Allplan oder Graphisoft? Die
Zeichnungen bestehen nur noch aus Linien, 
Kreisen und zerlegten BemaÇungen? In der 
Regel arbeiten die Architekten bereits in die-
sen Systemen mit Gebªudemodellen.

Es gibt also Wªnde, Fenster, Unterz¿ge und 
St¿tzen. Die Objektdaten gehen aber bei 
dem Export in das DWG-Format verloren. 

Das ehemals intelligente Gebªudemodell 
wird auf AutoCAD-Grundkºrper reduziert. 
F¿r den Austausch eines solchen Modells 
gibt es das IFC-Datenformat. 

Die oben genannten Systeme kºnnen dieses 
Format exportieren und der IFC-2x-Import 
von Inopso ¿berf¿hrt das Modell in die Bau-
teile des Architectural Desktop. 

¦ber diesen Weg sparen Sie erhebliche Zeit 
bei der Aufbereitung der ĂFremdñ-Zeichnung, 
kºnnen also direkt mit Ihrer eigentlichen Ar-
beit beginnen und haben sogar dreidimensi-
onale Gebªudedaten zur Verf¿gung. 

Das wiederum bedeutet, dass Sie Kollisions-
pr¿fungen gegen echte Architekturobjekte 
berechnen kºnnen. Sie kºnnen einen Unter-
zug umfahren, da er real vorhanden ist.

RoCAD unterst¿tzt ebenfalls den Export im 
IFC-Format. Dabei werden die Formteile in 
allgemeinen Beschreibungen exportiert und 
stehen wiederum in den anderen Plattformen 
als intelligentes Bauteil nach dem Import zur 
Verf¿gung. Ein Thema, das im Zeitalter 
des Facility Management immer mehr an 
Bedeutung gewinnt. Ab April 2004 ¿ber-
nimmt Mensch und Maschine die Exklusiv-
Distribution des von Autodesk zertiýzierten 
IFC-Konverters von Inopso in Deutschland, 
¥sterreich und der Schweiz. 

Formteile ýxieren
Ein lang gehegter Kundenwunsch, der jetzt 
erf¿llt wurde, ist die Einhaltung von Wand- 

und Deckenabstªnden bei Dimensionsªnde-
rungen an den Rohrnetzen. Sie kºnnen nun 
Formteile an beliebigen Objekten ýxieren. 
Auf die gleiche Art kann eine feste Einbautie-
fe der Brandschutzklappe realisiert werden.

Schematechnik
Die Ableitung von RoCADLeitungsdaten in 
ein Schema ist mit Sicherheit das Highlight 
der neuen Version! Sie zeichnen wie ge-
wohnt das Rohrnetz. AnschlieÇend kºnnen 
Sie die Netzdaten in eine Schemazeichnung 
¿berf¿hren. Diese ist losgelºst vom 3D-Netz. 
Sie kann mit normalen AutoCAD-Mitteln be-
arbeitet werden. Die RoCADFunktionalitªt 
f¿r St¿cklisten und Beschriftungen steht 
Ihnen nat¿rlich zur Verf¿gung. 

Wir stellen die Ableitung in der RoCAD-Ver-
sion 5.0 f¿r das Gewerk Heizung bereit.

Trinkwasserschnittstelle
Ab der RoCAD-Version 4.0.1 wurde die 
letzte L¿cke in der Schnittstellenlandschaft 
von RoCAD geschlossen.  Sie kºnnen nun 
mit RoCAD Trinkwassernetze zeichnen und 
diese an die Berechnungssoftware von Solar 
exportieren. 

Im Solarmodul S89 werden die einzelnen 
Strangabschnitte zu einem geschoss¿ber-
greifenden Gesamtsystem zusammenge-
baut. Die aufwendigen Berechnungen f¿r 
einen detaillierten Nachweis kºnnen Sie so 
wesentlich einfacher durchf¿hren. 

Nach der Berechnung steht f¿r den Reimport 
in RoCAD das korrekt dimensionierte Netz 
als Gesamtergebnis zur Verf¿gung. Nun 
kºnnen Sie, wie von der Heizungsrohrnetz-
schnittstelle bereits bekannt, geschossweise 
die Daten in die entsprechenden Zeichnun-
gen einlesen und die enthaltenen Netze 
aktualisieren. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie nur Ab-
schnitte eines Netzes austauschen oder das
komplette Gebªude zwischen den beiden 
Programmen ¿bergeben.

RoCAD 5.0 - neue Version
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